
 

    O registro de hidrante é responsável por acionar a água da tubulação no caso de incêndio, disponíveis nos 
modelos PN10 (predial) e PN16 (industrial).
    Também conhecida como válvula globo angular, o Registro para Hidrante 2 ½" é uma válvula de fecho, 
instalada em tubulações hidráulicas de combate a incêndio junto ao ponto de utilização, para condução de 
água destinada ao combate e controle de incêndios.
     A válvula compõe o Sistema Hidráulico Preventivo (SHP), sistema que padroniza a implantação de abrigos 
de incêndio em áreas com circulação significativa de pessoas, com intuito de agilizar o processo de extinção 
das chamas no início do incêndio. Ela fica posicionada junto ao hidrante e, por meio de seu ângulo de 45°, pode 
ser encaixada com rapidez e praticidade na mangueira, tornando ágil a tarefa de dissipar focos de incêndio
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LIGUE A CÂMERA

2.1/2" - 73 mm PN 10 125 libras 45°2175

2.1/2" - 76 mm 125 libras 45°2176

- Conexão: Grooved
- Material: Latão
- Utilização: Rede de hidrante predial/industrial
- Classe: PN10 / PN16

PN 10

2.1/2" - 73 mm PN 16 210 libras 45°2267

2.1/2" - 76 mm 210 libras 45°2268 PN 16


