
 

      
intelbras.com.br 

 

 
AMC 466  

Acionador manual IP66 
 

O acionador manual convencional AMC 466 pode ser instalado 

em ambientes externos, pois possui grau de proteção IP66.  

Conta com design moderno e alta tecnologia, associados à 

eficiência, confiabilidade e facilidade de instalação 

 

» Grau de proteção IP66; 

» Acompanha dois prensa-cabos; 

» Produto rearmável; 

» Sobrepõe caixa de passagem 4 × 2; 

» Design moderno; 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas 

Tensão máxima de operação 12/24 Vdc 

Limite operacional de tensão 11 a 28 Vdc 

Corrente em supervisão <500 uA 

Tipo Rearmável 

Instalação no laço 2 fios, sem polaridade 

Classe de instalação Classe B convencional 

Saída contato seco   NA – Max. 0,1 A @ 30 V / 2 fios, sem polaridade 

Grau de proteção IP66 

Indicação visual LED Supervisão: verde, piscando / Alarme: vermelho, sempre aceso. 

Temperatura de operação -10 a 50 °C 

Umidade relativa <95% não condensada 

Material ABS com proteção UV 

Cor Vermelho 

Peso 210 g 

Dimensões (L × A × P) 100 × 130 × 52 mm 
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Fotos do produto  

 

 


