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4. MEDIDAS DE PRIMEIRO
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4.4 Contato com a|pele: L
4.5 Acbes que devem ser.

4.6 Meios de ExtingGo néo recomendados: NGo hd meios de exting8o que nd
utilizados.
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

avar com agua abundante.
evitadas: N&o induzir ao vémito em caso de ingest

Trata-se de um agente extintor de incéndio, ndo inflamavel.

6. MEDIDAS DE/CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
6.1 Precaucgdes pessoais: e utilizar equipamento de protecdo individual (
6.2 Remocdo de fontes de ignicdo: Material ndo inflamavel.

6.3 Controle de poeira: Evitdr respirar o pé, evitar a formagdo de poeira.

6.4 Prevencdo da inalagdo e contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar e
de protec¢do individual descritos na secdo 8.

6.5 Em caso de derramamento ou vazamento: Recolhe-lo com aspirador de
colocda-lo em recipjente que possa ser fechado.

6.6 Procedimento q sere n ddotados: Conter o material derramado.

6.7 Métodos de limpeza: Regolher o produto, com auxilio de uma pd, em um
outro recipiente qu pos% er fechado.

6.8 Prevencdo dos perigos secunddrios: As embalagens néo devem ser reut
embalagens devern ser descartadas adequadamente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Medidas Técnicas de Manhuseio:

7.1.1. Prevengdo da exposi¢ap do trabalhador: Manuseio em local com ventilc
ou sistema de exaustdo. Utiljzagéo de Equipamentos de Protecdo Individual ¢

secdo 8. Pessods com problemas respiratérios ou alérgicos ndo devem man
7.1.2. Precaucodes e
original e obedecer|a orientgigées de empilhamento. Quando em extintor de
evitar quedas e golpes.
7.1.3. Medidas Apropriadas:
contaminadas e eq
7.1.4. Medidas Inaprppriadas: Ndo coma e ndo beba durante o manuseio.
7.2 Armazenamento:

7.2.1. Medidas Apropriadas:
original.

7.2.2. Medidas Inapropriadas: Locais Gmidos com altas temperaturas, descok
ventilagdo. Quando|em extintor de incéndio evitar condigbes de pressdo, temr

extremas e impactas mecéanicos.
7.2.3. Materiais seguros p
original.
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8. CONTROLED EXPOSICAO INDIVIDUAL

8.1 ParGmetros de controle especifico:

8.1.1. Limites de expasi¢cdo ocupacional: Ndo constam informagdes de super ¢

8.1.2. Medidas de controle de engenharia: Utilizar exausto
para manter o pd abaixo do Jimite ocu
protecao respiratoria.
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8.2. Equipamentos de Prote¢do Individual Apropriados:

8.2.1. Protecdo Respiratéria: Mascara facial

8.2.2. Protecéo das|Mdos: Usar luvas de latex

8.2.3. Prote¢do dos Olhos: Oculos de protegdo

8.2.4. Protecdo da Pele e do|Corpo: Aventais de algoddo, ou tecido sintético.
8.2.5. Precaugdes Especidis:|Utilize sempre os EPI's indicados. Quando em um
incéndio, evitar quedas e galpes.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado Fisico: S6lido.
Forma: PO.

Cor: Amarelo.

Odor: Caracteristico.

pH (solugdo aquosa a 10% a|25°C): 9,0 - 10,0
Ponto de Fus@o/Ponto de congelamento: Néo hd.
Ponto de Fulgor: Nép ha.
Inflamabilidade: Ndo ha.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Ndo ha.
Densidade (25°C§: 20 g/‘cm3

Solubilidade: Méx. 10g/100
Coeficiente de Part cipqgéo n-octanol /agua: Néo disponivel.
Temperatura de auto-ignicdo: Néo hé.

Temperatura de Decomposigéo: 60°C

extintor de

Outras informagdes: Extintor|de incéndio pressurizado (90% N2 e 10% He) a uma pressdo

de 1,0 até 1,4 Mpa.

10. ESTABILIDADE E REAT|VIDADE

10.1. Estabilidade Quimica: Produto estével. A pressdo interna do cilindro tende a

aumentar quando em temperaturas maiores que 90°C.

10.2. Possibilidade de reagées perigosas: Néo relatado.

10.3 Condic¢des a serem evitadas:

10.3.1. Produtos & granel: evitor locais Gmidos e com altas temperaturas.

10.3.2. Produtos perigosos dg decomposi¢éo: Quando aquecido o produto libera gdas

carbénico e vapores de sjdi (somente em altas temperaturas).

1. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS
1.1 Toxicidade Aguda: N&o h@. Categoria 5.
11.2 Toxicidade Crénjca: A toxicidade crénica geralmente ocorre de 4 a 10 dias
ingestdo de grandes quantidades.

11.3 Efeitos Especificos: Irritagdo respiratéria.
1.4 Sensibilizagéo respiratérja ou da pele: Pode causar irritagdo respiratéria,
de queimacgdo. ‘
11.5 Mutagenicidade em células germinativas: Ndo ha.
1.6 Carcinogenicidqde: N&o ha.

11.7 Toxicidade & reproducgdole lactagéo: NGo hé.

1.8 Toxicidade sistémica para certos érgéos - alvo exposi¢cdo Unica: Ndo hd.

s apds a

sensacdo

11.9 Toxicidade sistémica para érgéos - alvo expo o repetidas: Alteracdes na fungdo

pulmonar.
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Ldcicas

12.1 Ecotoxicidade: Monofo
dgua e solo. Sulfatg de g
12.2 Persisténcia
vegetais. |
12.3 Mobilidade de solo: T Mpo de lixiviagdo: 100g/18hs (NBR 10.004)
12.4 Potencial Biodcumuldgdo: Baixo potencial bioacumulativo.

Onio — LC50(peixes) 96h: > 10mg/I
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13. CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTOE DISPOSICAO

Este produto é diqsificcd O
10004:2004. Siga a Norma es

Mesmo segue todas as NBR §695:2012, proposta pela ABNT.
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14. INFORMAGOES SOBR TRANSPORTE

ado

Ndo regulament € ndo classificado como perigoso.

|
15. REGULAMENTOS

sfato de aménio - confere teores de fosforo e nitrogénio na

abilidade: Degradabilidade lenta. Age como nutrientes para

oMo Residuo Classe Il A - Residuo ndo inerte conforme NBR
adual para disposicédo final dos residuos, a fabricacdo do

Regulamentagées: Decreto Federal 2.657 de 03 de novembro de 1998; ABNT - NBR

14725-2:2019 ; ABNT ~ NBR 9695/2014.

NFORMAGOES

16. OUTRASI
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